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Postup při napojení nemovitosti 
na splaškovou kanalizaci 

Vážení spoluobčané, 

níže naleznete informace týkající se postupu při napojení na splaškovou kanalizaci, jejíž výstavba v  naší obci je 
nyní v závěrečné fázi. V rámci projektu výstavby splaškové kanalizace byla pro každou nemovitost, vybudována 
na veřejných pozemcích i část samostatné kanalizační přípojky. 

Kanalizační přípojky byly vyprojektovány pro všechny zájemce a bylo na ně vydáno územní rozhodnutí místně 
příslušným stavebním úřadem. Kanalizační přípojka je tvořena úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace 
stavby k zaústění do stokové sítě. Pro zjednodušení lze konstatovat, že přípojka má dvě části. Tzv. „soukromou “ 
část tvoří úsek odpadního potrubí vyústěný ze stavby a zaústěný do revizní šachty, včetně této šachty samotné. 
Úsek potrubí od revizní šachty po zaústění do stokové sítě nazýváme pro zjednodušení jako část „veřejná“. Veřejná 
část přípojky byla realizována odbornou firmou na základě stavebního povolení při stavbě kanalizace.  Soukromou 
část přípojky lze realizovat svépomocí, popř. odbornou firmou.  Obec provedla poptávkové řízení na výběr od-
borné firmy, ale žádná z oslovených firem bohužel neprojevila o tuto zakázku zájem. 

K datu 8.3.2023 byla do zkušebního provozu spuštěna čistírna odpadních vod a byly zkolaudovány všechny 
kanalizační řady. Jednotlivé nemovitosti bude možno na kanalizační řady splaškové kanalizace připojit  při 
splnění dále uvedených podmínek. 

1. Zbudování kanalizační přípojky 

Vlastník nemovitosti si zajistí položení potrubí soukromé části kanalizační přípojky a její vlastní napojení na 
veřejnou část. 

Na hranici veřejné a soukromé části musí být osazena revizní přípojková šachta. Původní předpoklad byl, že tyto 
šachty bude obec pro jednotlivé vlastníky nemovitostí nakupovat hromadně, ale ukázalo se, že počet typů šachet 
žádaných jednotlivými vlastníky nemovitostí se velmi různí, a jsou mezi nimi značné cenové rozdíly. Proto bylo 
rozhodnuto, že si tyto šachty budou pořizovat majitelé připojovaných nemovitostí samostatně a obec je pouze 
podpoří finančním příspěvkem. Tento finanční příspěvek bude vyplácen po připojení oproti dolože ným 
nákladům na zhotovení přípojky. 

Revizní šachta bude osazena na straně připojení k řadu hrdlovým spojem DN 150, proto je vhodné v tomto 
profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky.  

Přechod přítoku z domovní kanalizace (DN 100, DN 150, DN 200) je možno provést přechodovými kusy na různé 
druhy materiálu (kamenina, litina), v případě vyústění potrubí z domu v PVC napojíte v PVC. Samotné napojení 
z ostatních materiálů doporučujeme provést spojkami Flex-seal, manžetou nebo PVC redukcí. Důležité je přesně 
změřit venkovní rozměr připojované trubky vycházející z rodinného domu a podle toho zvolit připojovací kus!  

Minimální spád přípojky je 2 % (tj. 2 cm na 1 m délky potrubí), maximální spád 40 %. V případě, že je přípojka 
delší než 30 m, je doporučeno na trase osadit další revizní šachtu. Přípojku je nutno uložit do pískového lože a 
obsypat štěrkopískem nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem – viz přiložený vzorový příčný řez rýhou. 

Doporučujeme použít plastové trubní systémy těchto typů:  

1 )  Potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 6 kN/m2 – používat pouze v případech uložení potrubí 
přípojky v nepojezdových plochách, jako jsou zahrádky, chodníky apod.  

2)  Potrubí o minimální vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 8 kN/m2 – používat v ostatních případech 
(vjezdy, průjezdy, parkovací stání apod.) 

Důrazně nedoporučujeme používat potrubí s nižší vrcholovou pevností. Tímto předejdete riziku znehodnocení 
kanalizační přípojky vlivem jejího propadnutí nebo jiného poškození.  

2. Kritéria pro napojení nemovitosti 
•  napojená splašková voda je odpadem pouze z WC, koupelen, prádelen a kuchyní,  

•  po napojení na kanalizaci je dána povinnost ze zákona domovní čistírny odpadních vod, jímky (septiky) 
vyřadit z provozu, 

•  do kanalizační přípojky splaškové kanalizace nesmí být zaústěny vody dešťové (ze střech, dvorků atd.), 
povrchové ani podzemní vody (např. drenáže), 

•  do přípojky nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť,  

•  do splaškové kanalizace není možno přepouštět vodu z bazénů,  

•  přípojka musí být provedena jako vodotěsná, 

•  v případě, kdy nelze přípojku řešit jako gravitační, bude použito  přečerpávání splaškových vod do ka-
nalizace z čerpací šachty. Z důvodu minimalizování zbytkového množství odpadních vod v čerpací šachtě 
(proces anaerobního zahnívání) nesmí být připojení do šachty vedeno přepadem přes jím ku, nebo 
čerpadlo vloženo přímo do původní jímky, neboť by došlo k ohrožení chodu čistírny odpadních vod 
vlivem zahnívání odpadní vody v jímce. 
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3. Seznam zakázaných látek ve splaškové kanalizaci 

1 )  ropné látky - uhlovodíky a jejich směsi 
2 )  jedy a jiné látky škodlivé zdraví 
3 )  žíraviny 
4 )  silážní šťávy 
5 )  průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty 
6 )  přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců 
7 )  posypové soli 
8 )  staré vody ze septiků a žump 
9 )  vody z chovu hospodářských zvířat 

1 0 )  vody z drtičů odpadů v domácnostech 
1 1 )  kaly a odpady tyto látky obsahující 

4. Dílčí kontrola provedení kanalizační přípojky 

Ať už budete „soukromou“ část kanalizační přípojky provádět svépomocí nebo si ji necháte zhotovit odbornou 
firmou, je bezpodmínečně nutné, aby bylo její řádné provedení doloženo předložením fotodokumentace z této 
realizace v rozsahu celé trasy oné „soukromé“ části přípojky, ze které bude zřejmé, že je kanalizace propojena 
pouze s odvodem splašků z domácnosti. 

5. Zkušební provoz 

Občanům, kteří se napojí do konce tohoto roku, tj. do 31.12.2023, bude účtováno nulové stočné po 
dobu zkušebního provozu čistírny odpadních vod (tj. do 30.6.2024). Po skončení zkušebního 
provozu bude s Vámi uzavřena smlouva na odvod odpadních vod. 

Dovolujeme si požádat všechny občany, aby ve svém vlastním zájmu dodržovali výše uvedený postup – zajistíte 
si tím správné a kvalitní připojení nemovitosti. Jakékoliv problémy neváhejte řešit na obecním úřadě. Naším 
přáním a společnou snahou je, aby se většina připojení realizovala do konce roku 2023.  

6. Uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod 

Po skončení zkušebního provozu bude s vlastníkem připojené nemovitosti uzavřena smlouva o odvádění od-
padních vod. 

Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci. Obec Předslav 

 
 


